	[image: image1.png]



	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


	                        ΕΡΓΟ: 
	Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα  

	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:


	5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθ/φείων


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΗΜΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας Άρτας και τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Νεοχωρίου «Ο Άγιος Δημήτριος» και έχει αντικείμενο εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της λειτουργικότητας των εσοδοεξαλευτικών στομίων του ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα. 

Αναλυτικά  προβλέπονται τα εξής:

 α) Εξαλιευτικό στόμιο Καλογηρος

Καθαρισμός (ξεμπάζωμα) του στομίου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των υδάτων του ιχθυοτροφείου με την θάλασσα μήκους περίπου 70,00 μέτρων περίπου  με πλάτος εκσκαφής 20,00 μ  και βάθους εκσκαφής  2,00 μ.

β) Εξαλιευτικό στόμιο Κόφτρα
Καθαρισμός (ξεμπάζωμα) του στομίου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των υδάτων του ιχθυοτροφείου με την θάλασσα μήκους περίπου 80,00 μέτρων περίπου  με πλάτος εκσκαφής 25,00 μ  και βάθους εκσκαφής  2,00 μ.

γ) Εξαλιευτικό στόμιο Κακαβιά
Καθαρισμός (ξεμπάζωμα) του στομίου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των υδάτων του ιχθυοτροφείου με την θάλασσα μήκους περίπου 50,00 μέτρων περίπου  με πλάτος εκσκαφής 25,00 μ  και βάθους εκσκαφής  2,00 μ.

δ) Έδρα Ιχθυοτροφείου
Καθαρισμός (ξεμπάζωμα) υπάρχουσας γέφυρας στην έδρα του ιχθυοτροφείου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των υδάτων μήκους περίπου 40,00 μέτρων περίπου  με πλάτος εκσκαφής 20,00 μ  και βάθους εκσκαφής  2,00 μ.

ε) Ενίσχυση προστατευτικού αναχώματος  Πλατανάκι - Κακαβιά
Ενίσχυση του προστατευτικού αναχώματος Πλατανάκι - Κακαβιά με λιθορριπή, βάρους 100 -200 Kg σποραδικά από την μεριά της λιμνοθάλασσας για πρόληψη ζημιών από τον κυματισμό.

Η εκβάθυνση  θα γίνει με  εκσκαφέα κινούμενο πάνω σε ξύλινα υποθέματα (τακαρίες) εφόσον τα εδάφη επί των οποίων θα  κινηθεί το χωματουργικό μηχάνημα είναι χαλαρά και δημιουργούνται συνθήκες αστάθειας του μηχανήματος. 

Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν επαρκές άνοιγμα του  βραχίονα  του κάδου εκσκαφής, ώστε να καλύπτουν πλάτος 20,00 μέτρων και βάθους εκσκαφής 2,00 μ

Τα προϊόντα εκσκαφής θα διαστρωθούν στο χώρο παραπλεύρως των στομίων.


 ΔΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δαπάνη του έργου φθάνει στο ποσό των  11.500,00 ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί με πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημοσίων ιχθυοτροφείων . 
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