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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Χρηματοδο-
	ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000016 

	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	τηση:
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής τεχνικών κατασκευών σε διάφορες θέσεις της ΠΕ Άρτας και συγκεκριμένα στις περιοχές Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες ως εξής:
Α΄. Περιοχή Παλαιοκάτουνου:
Σε χείμαρρο του Παλαιοκάτουνου υπήρχε σαρζανέτ το οποίο προστάτευε τα πρανή αυτού, με την πάροδο των χρόνων και τα πλημμυρικά φαινόμενα υποσκάφτηκε το θεμέλιο του με συνέπεια να διολισθήσει προς την κοίτη με κίνδυνο να καταπέσει εντός αυτής και να εμποδίζει την διέλευση των νερών καθώς και την κατάρρευση παρακείμενου υδραύλακα. Προκειμένου να διαφυλαχτεί αυτό από την κατάρρευση και ο παρακείμενος υδραύλακας, προβλέπεται η κατασκευή  σαρζανέτ μήκους 7,00 μ., πλάτους 1,00 μ. και ύψους 3,00 μ. το δε θεμέλιο του θα έχει πλάτος 2,00 μ. Στη βάση του θα κατασκευαστεί σωληνωτό μήκους 3,00 μ. με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,800 μ. για την τροφοδοσία με νερό του υδραύλακα. Επίσης θα τοποθετηθούν και 200 μ. σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ 110.

Β΄. Περιοχή Κολομοδίων:
Προβλέπεται η κατασκευή ενός σωληνωτού με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,600 μ. και μήκους 10,00 για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, επίσης η επισκευή ενός   ακρόβαθρου τσιμέντινης γέφυρας επί της τάφρου Τ3 Νεοχωρίου.

Γ΄. Περιοχή Καλογερικού:
Προβλέπεται η κατασκευή ενός δίδυμου σωληνωτού με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1,000 μ. και μήκους 5,00 στην αρχή της τάφρου «Χάτζι» για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του οικισμού, καθώς και τον καθαρισμό και συντήρηση της ομώνυμης τάφρου  «Χάτζι» μήκους 1.850 μ. με ερπυστριοφόρο εκσκαφέα (με οριζόντια απόσταση εκσκαφής 20,00 μ.). Επίσης ενίσχυση του περιμετρικού αναχώματος της λιμνοθάλασσας Λογαρού με προϊόντα εκσκαφών της περιμετρικής τάφρου, έτσι ώστε τα νερά της λιμνοθάλασσας να μην εισρέουν τους χειμερινούς μήνες στην αποστραγγιστική τάφρο Τ5.

Δ΄. Περιοχή Καλαμιάς:
Προβλέπεται η κατασκευή δύο γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε αντικατάσταση υπαρχόντων σωληνωτών μικρότερης διατομής που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της στράγγισης της περιοχής. Η πρώτη είναι στη θέση «Ροκκάτικα» και θα είναι διαστάσεων 1,50*1,50*7,00 μ., η δε δεύτερη είναι στη θέση «Παλιοφτελιάδες» και θα είναι διαστάσεων 1,40*1,40*6,00 μ.. Επίσης στη θέση «Γρασίδια» προβλέπεται η κατασκευή δύο επεκτάσεων σε υπάρχουσα γέφυρα. Οι διαστάσεις των επεκτάσεων θα είναι 1,00*1,15*4,00 και 0,50*0,90*3,00, όλες οι παραπάνω κατασκευές θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τις παραπάνω επεμβάσεις προβλέπουμε στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του οικισμού. 
ΔΑΠΑΝΗ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.383,69 € και είναι συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 €, και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)»  (Υποέργο: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας»), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17185/825/03.03.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
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