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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

Βελτίωση προσβάσεων  σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  να γίνουν εργασίες βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Όλοι οι οδοί που θα βελτιωθούν είναι υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι, χαλικοστρωμένοι και εξυπηρετούν παραγωγικές μονάδες, οικισμούς και αγροτικές καλλιέργειες και βρίσκονται στην πεδινή περιοχή της ΠΕ Άρτας. 

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
· Καθαρισμός ερεισμάτων αριστερά και δεξιά των δρόμων

· Μια στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 15 εκ.

· Μια στρώση βάσεως, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. αφού προηγηθεί η κατασκευή της προεπάληψης.

· Σε σημεία των δρόμων που εμφανίζουν ζυμώματα, καθιζήσεις θα προηγηθούν εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος και κατασκευή στρώσης στράγγισης με κατάλληλα υλικά.
Οι δρόμοι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι εργασίες είναι οι εξής:
α) δρόμος στον οικισμό «Θανασέικα» Κωστακιών προς πτηνοτροφείο Μίχα. Ο δρόμος έχει μήκος 650 μ περίπου. Η υπάρχουσα ήδη κατεστραμμένη ασφαλτόστρωση θα καθαιρεθεί ώστε να γίνουν οι εργασίες οδοστρωσίας και νέα ασφαλτόστρωση  σε πλάτος 4,50 μ περίπου. Στη Χ.Θ. 0+300 μ θα κατασκευασθεί αρδευτική τάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της χωμάτινης τάφρου σε μήκος 25 μ. περίπου και διαστάσεων 1,10*1,20 μ. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 και η εξυγιαντική στρώση θα είναι C12/15. Θα προηγηθούν εργασίες εκσκαφών και εξυγίανσης της θεμελίωσης με θραυστά επίλεκτα υλικά πλήρως συμπυκνωμένα. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
β) δρόμος προς συσκευαστήριο Γείτονα - Δημ. Εν. Αγ. Σπυρίδωνα. Ο δρόμος έχει μήκος 650 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει πλάτος 4,00 μ περίπου.

γ) δρόμος προς ξυλουργείου Βαρούχου. Ο δρόμος έχει μήκος 350 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει πλάτος 3,50 μ περίπου.
δ) δρόμος προς αποθήκες Τσάγκα. Ο δρόμος έχει μήκος 150 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει πλάτος 3,50 μ περίπου.

ε) Δρόμος προς συσκευαστήριο Σπέντζα – Δημ. Εν. Ράχης. Ο δρόμος έχει μήκος 250 μ περίπου. Θα κατασκευασθεί αρδευτική τάφρος ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της χωμάτινης τάφρου σε μήκος περίπου 70 μ περίπου,   διαστάσεων 1,10*1,20 μ. και όπως περιγράφεται στην παράγραφο (α) δρόμος στον οικισμό Θανασέικα. Επίσης θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία μας.
στ) δρόμος προς χοιροστάσια  Δημ. Εν. Χανοπούλου (Κατέρη κλπ.). Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε μήκος 400 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει πλάτος 4,00 μ περίπου.
ζ) Επαρχιακή οδός : Διασταύρωση Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων (θέση Αστραποκαμμένο) - Κλειδί – Σκουληκαριά. Εντός του οικισμού Διασέλου  στο έρεισμα του δρόμου και σε μήκος 150 μ περίπου θα γίνει εξυγίανση σε βάθος 35 εκ. Στη συνέχεια θα γίνει οδοστρωσία και ασφαλτικά σύμφωνα με τις εργασίες στους παραπάνω δρόμους. Σε όλο το μήκος του ερέισματος θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος με πλάτος 0,60 μ.  
Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 241.935,48 και με το ΦΠΑ, 300.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011) (Υποέργο: Βελτίωση προσβάσεων  σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας).
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