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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	Επιδιόρθωση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας     
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την βελτίωση της ροής  χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας  για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Αναλυτικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 
Α) Καθαρισμός τμήματος της τάφρου Τ2 χαμηλής Ζώνης Λούρου  στον Άγιο Σπυρίδωνα μήκους περίπου 2000 μ. με ερπυστριοφόρο εκσκαφέα και παράπλευρη εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής  

Β) Καθαρισμός τάφρου απορροής των νερών παραπλεύρως της Εθνικής Οδού στην περιοχή   Αγίων  Αναργύρων  Άρτας με υδραυλικό εκσκαφέα και η ανακατασκευή δύο οχετών με τσινεντοσωλήνες εγκιβωτισμένους με σκυρόδεμα διαμέτρου  Φ800 χιλ.  και μήκους 5 μ  οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη διατομή και υψόμετρο για την διοχέτευση των νερών και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων την χειμερινή περίοδο, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας για την Εθνική οδό Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
Γ) Στην τάφρο Τ1 Βόσσας κοντά στο σημείο που ενώνεται με την Ιόνια οδό προβλέπεται η ενίσχυση τμήματος του αναχώματος με λιθορριπή μήκους περίπου  50 μ που έχει καταστραφεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα και κατασκευή τεχνικού με σιδηροθυρίδα στην ένωσή της με τον  Χελαύλακα έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η επιστροφή νερών προς τον Χελαύλακα όταν ανεβαίνει η στάθμη των νερών στην Τ1 Βόσσας στη διάρκεια του χειμώνα.

Δ) Καθαρισμός τμήματος της τάφρου Λιμήνης μήκους περίπου 300 μ πλησίον ιδιοκτησίας Αντωνίου Κων/νου με υδρυλικό εκσκαφέα. Το τμήμα αυτό έχει χρόνια να καθαρισθεί και είναι γεμάτο με υδροχαρή βλάστηση και φερτές ύλες και παρεμποδίζεται η διέλευση του νερού την χειμερινή περίοδο.

Ε) Στους Κωστακιούς Άρτας πλησίον ιδιοκτησίας Παπανδρέου Αθανασίου προβλέπεται η κατασκευή επένδυσης με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, υπάρχουσας διώρυγας σε μήκος 25 μ ορθογωνικής διατομής  με ύψος 1,20μ, πλάτος  1,20μ και πάχος σκυροδέματος 0,30μ, ενώ για την όπλισή του θα χρησιμοποιηθεί διπλή εσχάρα Φ8/20. Η κατασκευή της επένδυσης  θα προστατεύσει τα πρανή τις διώρυγας  και την παρακείμενη ιδιοκτησία, καθόσον στο σημείο αυτό έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα. Η θεμελίωση της επένδυσης  θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 
ΣΤ) Στη θέση Παλιούρια στην Ανέζα Άρτας  επί της διώρυγας Δ51 προβλέπεται να κατασκευασθεί νέος σωληνωτός οχετός Φ100 στη  θέση υπάρχοντος σπασμένου  οχετού ο οποίος παρεμποδίζει την διέλευση του νερού, καθώς και την διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων. Το μήκος του οχετού θα είναι 7 μ και θα κατασκευασθούν και πτερυγότοιχοι από τις δύο πλευρές του οχετού πάχους 0,30 μ.

Ζ) Στους Γεωργουσιούς Χαλκιάδων Άρτας   προβλέπεται να κατασκευασθεί νέος σωληνωτός οχετός Φ100 στη  θέση υπάρχοντος βουλωμένου και μικρής διαμέτρου οχετού ο οποίος παρεμποδίζει την διέλευση του νερού για την άρδευση των παρακείμενων καλλιεργειών καθώς και την διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων. Το μήκος του οχετού θα είναι 7 μ και θα κατασκευασθούν και πτερυγότοιχοι από τις δύο πλευρές του οχετού πάχους 0,30 μ.

Η) Στο Νεοχώρι  Άρτας θα γίνει επένδυση με σκυρόδεμα χάνδακα παραπλεύρως της  επαρχιακής οδού Άρτας-Νεοχωρίου  σε μήκος 40 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Η επένδυση θα έχει ορθογωνική διατομή με  ύψος 1,80μ, πλάτος  1,20μ και πάχος 0,30μ, ενώ για την όπλισή του θα χρησιμοποιηθεί διπλή εσχάρα Φ8/20. Η θεμελίωση της επένδυσης  θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 
Θ) Στην διώρυγα Δ3 στον Ανθότοπο Άρτας πλησίον ιδιοκτησίας Σίμου Αθανασίου   προβλέπεται κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης της διώρυγας  μήκους 42 μ  ύψους 1,40 μ και πάχους 0,30 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή του τοιχίου  θα προστατεύσει το πρανές τις διώρυγας, την παρακείμενη ιδιοκτησία καθόσον στο σημείο αυτό έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Η θεμελίωση του τοιχίου θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 

Ι) Στην διώρυγα Δ3 στους Κεραμάτες Άρτας πλησίον ιδιοκτησίας Δημητρίου Ευτυχία   προβλέπεται κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης της διώρυγας  μήκους 16 μ  ύψους 2,00 μ και πάχους 0,30 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή του τοιχίου  θα προστατεύσει το πρανές τις διώρυγας, την παρακείμενη ιδιοκτησία καθόσον στο σημείο αυτό έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Η θεμελίωση του τοιχίου θα γίνει σε σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες αντλήσεις με τη χρήση προσωρινών αναχωμάτων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων εκσκαφών και εξυγιάνσεων πάχους έως 0,50μ. 
Κ) Στα Ρόκα Άρτας και στον αγροτικό δρόμο από τον οικισμό προς την Ιόνια οδό γίνεται καθίζηση του δρόμου προς την διπλανή στραγγιστική τάφρο με αποτέλεσμα αυτή να προσχώνεται  και παρεμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων. Προβλέπεται κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης   μήκους 50 μ  ύψους 2,00 μ και πάχους 0,30 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή του τοιχίου  θα στηρίξει  το δρόμο  ο οποίος θα διαπλατυνθεί με την κατασκευή του τοιχίου και θα είναι προσπελάσιμος και από φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέροντας τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής (ακτινίδια πορτοκάλια κλπ).
Λ) Στην Αγία Παρασκευή Άρτας πλησίον ιδιοκτησίας Μπακόλα Γεωργίου προβλέπεται επένδυση του χάνδακα απορροής ομβρίων σε τμήμα μήκους 20 μέτρων διαστάσεων 0,80*0,80 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο έχει παραμείνει χωρίς επένδυση με αποτέλεσμα να προσχώνεται συχνά.  

Η  συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 150.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις  έργων χρηματοδοτούμενων  από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  έτους 2018. 
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