	

	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας - Τρικάλων
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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	

	

	Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου κόμβου Ζυγού, που βρίσκεται στο ύψος της διασταύρωσης της εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων με την επαρχιακή οδό πρόσβασης στον οικισμό Ζυγού. Προβλέπεται η προσαρμογή του κόμβου τύπου «Τ» στις υφιστάμενες οδούς και βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.
Η οριστική μελέτη οδοποιίας βελτίωσης του κόμβου εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο του κου Πέτρου Μπούγια, Τοπογράφου Μηχανικού και εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. 597/21.04.2016 απόφαση  ΔΤΕΠΕ Άρτας.
Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ Α: - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρου και κατασκευή επιχωμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
ΟΜΑΔΑ Β: – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
α)	Θα κατασκευασθούν νησίδες στον κόμβο που βελτιώνουν την υπάρχουσα κατάσταση.
β)	Θα γίνει επέκταση του υφιστάμενου ΣΟ Φ100 σε μήκος 9,00 m περίπου με κατασκευή του τεχνικού εισόδου του ΣΟ.
γ)	Θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος κατά μήκος των οδών σύμφωνα με τη μελέτη.
ΟΜΑΔΑ Γ: – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Θα κατασκευασθεί: 
α)	μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους (με μέσο πάχος 0,10 m) με θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,
β)	μία στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m με θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,
γ)	δύο στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η καθεμία με θραυστό υλικό σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,
δ)	επίσης προβλέπεται η κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρώματος μεταβλητού μέσου πάχους 0,20 m, από θραυστά υλικά λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
ΟΜΑΔΑ Δ: - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Θα κατασκευασθεί: 
α)	ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση της ΕΤΕΠ 05-03-11-04, μεταβλητού πάχους, όπου απαιτείται,
β)	μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m που θα πληροί τους όρους της ΠΤΠ Α260 (ΕΤΕΠ 05-03-11-04), και
γ)	μία αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m που θα πληροί τους όρους της ΠΤΠ Α265 (ΕΤΕΠ 05-03-12-01).
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης και της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας μήκους 75,00 m περίπου και πινακίδες σύμφωνα με την μελέτη.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 290.012,34 € και με το ΦΠΑ 360.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000006 «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2016 (πκ 2013ΕΠ03000012) (Υποέργο: Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας - Τρικάλων).
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