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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	ΣΑΕ 071 ΚΕ (Κ.E 2016ΣΕ07100020)

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Εργολαβία:
	«Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας»



	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Αντικείμενο - Γενικά 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση – βελτίωση της οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας. σε μήκος 4,0 χιλιομέτρων περίπου. Η μελέτη οδοποιίας του δρόμου Μεσόπυργος - όρια Νομού συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Λάμπρο Μαυρίκη, Τοπογράφο Μηχανικό και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2224/27-7-2015 απόφαση έγκρισης μελέτης της ΔΤΕΠΕ Άρτας.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου έγινε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας με την αρ. πρ. 182967/ 22-11-2017 απόφαση.

Η αρχή του έργου (χ.θ. 0+000) είναι το πέρας της ασφάλτου μετά τον οικισμό Μεσοπύργου.

2. Τυπική διατομή οδού

Το συνολικό πλάτος της ασφαλτόστρωσης της τυπικής διατομής της οδού είναι 6,50 μ και αποτελείται:

· Δύο λωρίδες αντιθέτου κυκλοφορίας συνολικού πλάτους                                   2Χ3,00μ.=6,00μ.

· Δύο λωρίδες καθοδήγησης (μία ανά κατεύθυνση), πλάτους                                2Χ0,25μ.=0,50μ.
· Ερείσματα αριστερά και δεξιά πλάτους                                                                2Χ1,00μ.=2,00μ.

                                                                  Συνολικό πλάτος οδοστρώματος                      8,50 μ.

3. Προβλεπόμενες εργασίες

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Α.  Χωματουργικά:

Γενικές εκσκαφές για τη διάνοιξη κλειστών στροφών και τη διαπλάτυνση του δρόμου. Επίσης θα γίνουν διάνοιξη και καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, ριζοκόματα, κατασκευή επιχωμάτων και καθαρισμός οχετών σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Β. Τεχνικά έργα:

Θα κατασκευαστούν τα παρακάτω τεχνικά:

χ.θ. 0+200: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 10,00 μ. 
χ.θ. 0+300: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 0+500: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 10,00 μ. 
χ.θ. 0+627: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 0+755: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 0+900: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 0+946: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 5Χ4 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 1+200: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 1+400: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 1+600: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 1+864: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 2+200: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 
χ.θ. 2+400: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 10,00 μ. 
χ.θ. 2+550: κατασκευή φρεατίου ανάντη
χ.θ. 2+650: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 10,00 μ. 
χ.θ. 2+900: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 3+300: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 3+495: κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 2Χ2 μήκους 15,00 μ. 
χ.θ. 3+800: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ100 μήκους 12,00 μ. 

χ.θ. 4+367: κατασκευή σωληνωτού  οχετού Φ80 μήκους 10,00 μ. 
Επίσης προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) και τοίχοι από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.

Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος καθαρού πλάτους 1,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.
Όλα τα παραπάνω τεχνικά θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Γ.  Οδοστρωσία:

Θα κατασκευαστούν μία στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητή μέσου συμπυκνωμένου πάχους 12 εκ.. 

Στη συνέχεια θα γίνουν δύο στρώσεις βάσης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μια.

Κάτω από το οδόστρωμα της οδού προβλέπεται η κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης στράγγισης συμπυκνωμένου μέσου πάχους 25 εκ. Το πάχος της στρώσης στράγγισης θα αυξάνει ανάλογα με τη φύση και τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους στο οποίο εκφράζεται.

Δ.  Ασφαλτικά:
Θα κατασκευαστεί μία στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης, της συγκολλητικής επάλειψης και της ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται.

Ε.  Σήμανση - Ασφάλεια:
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας N2 W2 A σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 πλαστικοί οριοδείκτες και πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές και επικίνδυνων θέσεων. Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του ενάριθμου έργου 2016ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 ΚΕ με το ποσό των 2.600.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.096.774,19 € και με το Φ.Π.Α στα 2.600.000,00  €.
	
	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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	Πολιτικός Μηχανικός
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