	

	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΕΡΓΟ:
	ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
	Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση)
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	Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης των οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας, μήκους 1,00 km περίπου, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Αρχή χιλιομέτρησης (ΧΘ 0+000) θεωρείται το πέρας της ασφάλτου στο δρόμο Αγίου Σπυρίδωνα – Βίγλα.
Γενικά:
Οι υφιστάμενοι δρόμοι πρόσβασης έχουν μεταβλητό πλάτος (4,00 m – 5,00 m) και είναι χαλικοστρωμένοι. Τα προς βελτίωση τμήματα παρουσιάζουν προβλήματα σε όλο το μήκος τους (καθιζήσεις, νεροφαγώματα, λακκούβες) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των οχημάτων. 
Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ Α: - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Καθαρισμός ερεισμάτων αριστερά και δεξιά της οδού, σε πλάτος 1,00 m και βάθους 0,50 m περίπου.
ΟΜΑΔΑ Β: - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στη ΧΘ 0+500 υπάρχει πλακοσκεπής οχετός ο οποίος θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί νέος ΚΟ 3x3 από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διατομή της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ», και μήκους 6,50 m περίπου, καθώς και οι απαραίτητοι πτερυγότοιχοι.
Στη ΧΘ 0+900 υπάρχει πλακοσκεπής οχετός ο οποίος θα καθαιρεθεί και θα κατασκευαστεί νέος ΚΟ 3x3 από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διατομή της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ», και μήκους 7,00 m περίπου, καθώς και οι απαραίτητοι πτερυγότοιχοι.
ΟΜΑΔΑ Γ: – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Θα κατασκευασθεί: 
α)	μία στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m,
β)	μία στρώση βάσεως, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,
γ)	σε όλο το μήκος του δρόμου θα προηγηθούν εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος και κατασκευή στρώσης στράγγισης με κατάλληλα υλικά εξυγίανσης, μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m.
ΟΜΑΔΑ Δ: - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m και πλάτους 4,50 m της ΕΤΕΠ 05-03-11-04, αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης, και της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 161.290,32 € και με το ΦΠΑ 200.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018» (Υποέργο: Αποκατάσταση - βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αποστραγγιστικές τάφρους στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλα ΠΕ Άρτας (Β' φάση).
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