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	Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης της 4ης επαρχιακής οδού, εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων, μετά το εργοστάσιο «ΙΟΝ» προς κόμβο «Μπανιώτη», σε μήκος 140,00 m περίπου με νέο ασφαλτοτάπητα και την κατασκευή πεζοδρομίων στις δύο πλευρές του δρόμου.
Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
· Θα γίνει καθαρισμός των υπαρχόντων τάφρων και σε σημεία του δρόμου που χρειάζεται με χρήση μηχανήματος.
· Θα γίνουν εκσκαφές κατά μήκος του δρόμου και κάτω από την επιφάνεια των ερεισμάτων, για την τοποθέτηση των σωλήνων πολυαιθυλενίου διελεύσεως καλωδίων 6 at – Φ90, οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 για τη μελλοντική διέλευση των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, και στη συνέχεια θα γίνει επίχωση για την εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών με την υπάρχουσα επιφάνεια του δρόμου.
· Κάτω από τα πεζοδρόμια θα κατασκευαστεί μια βάση από σκυρόδεμα C 12/15, πάχους 0,10 m  και πλάτους 1,50 m περίπου.
· Τα πεζοδρόμια θα επιστρωθούνε με κυβόλιθους πάχους 0,05 m που θα έχουν τοποθετηθεί πάνω σε υπόστρωμα άμμου.
· Προς το τμήμα της οδού θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα διαστάσεων 15cm x 15cm όπως φαίνεται στο σχέδιο Α-1.
· Σε διάφορα τμήματα των πεζοδρομίων θα κατασκευαστούν ράμπες για τη διάβαση των αναπήρων, καθώς και ράμπες για την είσοδο – έξοδο των αυτοκινήτων σε κάθε κατοικία.
· Στην εξωτερική πλευρά των κρασπέδων, από την πλευρά του δρόμου, θα κατασκευασθεί ρείθρο από σκυρόδεμα διαστάσεων 40cm x 15cm (πλάτος x πάχος), το οποίο θα διακόπτεται ανά 30 μέτρα μήκος για την τοποθέτηση των φρεατίων αποχέτευσης.
Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα C20/25 με πάχος 0,20 m και εσωτερικών διαστάσεων 60cm x 40cm x 60cm (μήκος x πλάτος x ύψος) όπως φαίνεται στο σχέδιο Α-2.
Στο κάτω μέρος του φρεατίου θα τοποθετηθούν σωλήνες από PVC (Φ200mm) που θα ξεκινά από το φρεάτιο και θα καταλήγει στο υπάρχον ποτιστικό κανάλι παράλληλα του δρόμου.
· Όλα τα σκυροδέματα θα ενισχυθούν με δομικό πλέγμα Τ131.
· Θα αντικατασταθούν οι υπάρχουσες σχάρες φρεατίων με νέες σχάρες βαρέως τύπου, αφού προηγηθεί η υπερύψωση των φρεατίων που είναι σήμερα χαμηλότερα της στάθμης του δρόμου. Η υπερύψωση θα γίνει με σκυρόδεμα C20/25 στο οποίο θα  τοποθετηθεί  το μεταλλικό πλαίσιο για να πατήσει η σχάρα.
· Στον υπάρχοντα δρόμο θα γίνουν οι εξής ασφαλτικές εργασίες:
(α)	Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλλειψη, με χρήση μηχανήνατος διάχυσης ασφαλτικού διαλύματος (φέντεραλ).
(β)	Ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους σε σημεία που είναι αναγκαία για την εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών του δρόμου.
(γ)	Ασφαλτόστρωση του δρόμου με ασφαλτόμιγμα συμπυκνωμένου πάχους 5 cm.
· Τέλος θα γίνει διαγράμμιση σε όλο το μήκος του δρόμου με υλικό υψηλής αντανακλαστηκότητας.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 64.516,13 € και με το ΦΠΑ 80.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων» του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2020.
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