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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο - Γενικά
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο καθαρισμός – άρση προσχώσεων των υδατορεμάτων στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Πέτα με την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και η απομάκρυνση των προσχώσεων - φερτών υλικών και αυτοφυούς φυτικής βλάστησης για την βελτίωση των συνθηκών στράγγισης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Α. Περιοχή “Διασταύρωση φράγμα Πουρναρίου - Πέτα”
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί του υδατορέματος ‘‘Κούρτες’’
Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης μήκους περίπου 43,00 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, διαστάσεων πάχους 0,35 μ και ύψους 2,00 μ. Το θεμέλιο αυτού θα έχει διαστάσεις 0,50 μ ύψος και 1,20 μ πλάτος. Επίσης θα κατασκευασθεί και μία διάβαση σε παρακείμενη ιδιοκτησία διατάσεων 5,00 μ * 2,00 μ * 0,25 μ. Το πάχος της γέφυρας και των τοιχείων θα είναι 0,25 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στη θέση που θα κατασκευαστεί το τοιχείο υπάρχει παλαιό που παρουσιάζει επικίνδυνη κλίση και θα καθαιρεθεί ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα
Β. Περιοχή “Θεοτοκιό” 
Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ 60 μήκους 30,00 μ.
Θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός διαμέτρου Φ 60 μήκους περίπου 30,00 μ. επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς φράγμα Πουρναρίου στη θέση “Θεοτοκιό” και στη συνέχεια επένδυση οχετού μήκους 5,00 μ.. Ο οχετός θα είναι διαστάσεων καθαρού ανοίγματος 0,60 μ* 0,80 μ και πάχους 0,15 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στην αρχή του σωληνωτού οχετού θα κατασκευαστεί φρεάτιο που θα φέρει μεταλλική θυρίδα (ρουφράκτη). Οι διαστάσεις του φρεατίου θα είναι καθαρού ανοίγματος 1,50 μ * 1,50 μ και ύψος 2,00 μ το δε πάχος των τοιχείων αυτού θα είναι 0,20 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Με την κατασκευή του ανωτέρω σωληνωτού θα εκτονωθούν μέρος των ποσοτήτων νερού από το παρακείμενο ρέμα ώστε να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα στην ανωτέρω περιοχή.
Γ. Περιοχή ‘‘Τζερμή’’ Πέτα
Υπερύψωση υπενδεδυμένης κεντρικής τάφρου
Θα γίνει υπερύψωση υπενδεδυμένης τάφρου σε μήκος περίπου 200,00 μ. Οι διαστάσεις της υπερύψωσης θα είναι ύψος και πάχος 0,20 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Για την ενσωμάτωση του σκυροδέματος της υπερύψωσης με την παλαιά επένδυση της τάφρου θα ανοιχθούν οπές βάθους 0,15 μ ανά 1,50 μ μήκος στο σκυρόδεμα και θα τοποθετηθούν βλήτρα οπλισμού Φ10. Στο τμήμα που θα γίνει η υπερύψωση η τάφρος συχνά υπερχειλίζει και δημιουργεί προβλήματα στις παρακείμενες καλλιέργειες.

Δ. Υδατόρεμα “Κούρτες” 
Καθαρισμός υδατορέματος “Κούρτες” στην περιοχή Αγ. Δημητρίου Πέτα

Προβλέπεται ο καθαρισμός - συντήρηση του υδατορέματος “Κούρτες” στην περιοχή Αγ. Δημητρίου Πέτα, και μέρος των προϊόντων καθαρισμού θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Οι εκσκαφές – καθαρισμοί τάφρων θα γίνουν με ελαστικοφόρο εκσκαφέα κάδου χωρητικότητας 3/4 κυβικής υάρδας και με μίνι ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ή μίνι φορτωτή και θα επιμετρούνται σε ώρες λειτουργίας του μηχανήματος.

Δαπάνη
Η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021. Σχετική η με αριθμό 1/1/22.02.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η με αριθμό πρωτ. 959/18.03.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 918) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας.
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