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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου και συγκεκριμένα:

Α) Προβλέπεται η αποκατάσταση τμήματος της διώρυγας μήκους 25 μ με κατασκευή τοιχίου πάχους 0,30 μ από την μία πλευρά ύψους 2,60 μ και δαπέδου 2,20 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα. Προκειμένου να κατασκευαστεί με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί το δάπεδο και το τοιχείο της διώρυγας και θα οπλισθεί .Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.

Β) Προβλέπεται η αποκατάσταση τμήματος της διώρυγας μήκους 11 μ με κατασκευή τοιχίου από την μία πλευρά ύψους 1,20 μ το οποίο έχει καταρρεύσει εντός της διώρυγας με οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης προβλέπεται κατασκευή αντηρίδων ανά 5 μ για την συγκράτηση των τοιχίων της διώρυγας σε μήκος 100 μ αυτής. Προκειμένου να κατασκευαστεί με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί ι το τοιχίο της διώρυγας και θα οπλισθεί .Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια. 

Γ) Προβλέπεται επίσης η κατασκευή σιδερένιας κλίμακας μήκους περίπου 5 μ και  κάγκελα στους ρουφράκτες της διώρυγας έτσι ώστε ο υδρονομέας να μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια και να ρυθμίζει την διέλευση των υδάτων.

Κατά την κατασκευή των έργων αποκατάστασης  της επένδυσης, ως ανωτέρω,  θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα όδευση και κλίση του πυθμένα της διώρυγας, θα τηρηθούν οι αρχικές διαστάσεις της διατομής αυτής ως προς το ύψος και το πλάτος του πυθμένα, καθώς τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας και προστασίας.

Η συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 20.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000008 «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014).
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