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Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης  είναι η αντικατάσταση παλαιών πολυεστερικών ιχυοφραγμάτων  με νέα ιχθυοφράγματα από αλουμίνιο στις  υπάρχουσες  εξαλιευτικές εγκαταστάσεις και στη θέση Αγ. Ονούφριος του ιχθ-φείου Λογαρού

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλυτικά προβλέπουμε να κατασκευάσουμε 38 τεμάχια ιχθυοφράγματα  από αλουμίνιο με πλαίσια  διαστάσεων 1,26χ1,60 ( απόσταση μεταξύ των κάθετων βεργών 7 χιλιοστών }
Τα Ιχθυοφράγματα  θα είναι από  αλουμίνιο με τις διαστάσεις που αναφέρονται παραπάνω ή οποιαδήποτε διάστασης η  οποίο θα μετρηθεί επακριβώς από τον ανάδοχο στη θέση του έργου  σειράς 6007 με πλαίσιο από λάμες  διαστ. 30Χ10 χιλ. Στο πάνω και το κάτω πλαίσιο θα προστεθούν δύο επί πλέον λάμες  διαστ. 20Χ10 χιλ. οι οποίες θα είναι διάτρητες σε απόσταση 7χιλ. στις οποίες θα στηριχθούν οι βέργες με σκοπό όταν θα χρειάζονται να είναι εύκολη η 
αντικατάστασή των   λόγω φθοράς .  Ενδιάμεσα του πλαισίου θα τοποθετηθούν επί πλέον πέντε (5) οριζόντιες λάμες διαστ. 30Χ10 χιλ. διάτρητες ανά 7 χιλ. για να διέρχονται οι βέργες αλουμινίου οι οποίες θα είναι μασίφ  κυκλικής διατομής των 8 η 10 χιλ. κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Οι βέργες στις θέσεις που διέρχονται από τις κάθετες λάμες  του πλαισίου θα συγκολλούνται  με αλουμινοκόληση. Το προβλεπόμενο βάρος κάθε ιχθυοφράγματος θα είναι 28 ‘εως 30  κιλά  περίπου  
  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται, η προμήθεια  των υλικών η κατασκευή των ιχθυοφραγμάτων  η μεταφορά τους στη θέση του έργου και η τοποθέτησή τους ανάμεσα από τα υποστυλώματα  σκυροδέματος στο υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη  προσοχή στις διαστάσεις ώστε να τα ιχθυοφράγματα να εφαρμόζουν σωστά και να εμποδίζεται  η  διαφυγή των ψαριών.    

  Το υλικό επειδή θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στη θάλασσα θα πρέπει να αντέχει στην ηλεκτρολυτική διάβρωση και οι αντοχές  των υλικών θα πρέπει  να πιστοποιούνται από το φορέα προμήθειας του υλικού  με  ISO
Επιμέτρηση : Θα γίνει σε κιλά ετοίμου ιχθυοφράγματος στον τόπο του έργου.                    

         Το υλικό κατασκευής του  πλαισίου και των ράβδων θα είναι από αλουμίνιο  για την αποφυγή οξειδώσεων από το θαλασσινό νερό.


Οι ιχθυοφραγμοί τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων  από σκυρόδεμα έτσι ώστε να εγκλωβίζονται τα ψάρια και να αλιεύονται εύκολα 

Γ΄ ΔΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δαπάνη του έργου φθάνει στο ποσό των 40.000,00 Ευρώ από τις οποίες  ποσό 4.240.57 Eυρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 9.32 Ευρώ αναθεώρηση και  ποσό  7.479,67 Ευρώ  για Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις του  λογαριασμού 5% Βελτιωτικά έργα  στο ιχθ-φείο Λογαρού
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