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Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 


 ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας Άρτας και τον Αλιευτικό Συν/σμό Κορωνησίας Καλογερικού και έχει αντικείμενο την διαπλάτυνση και την εκβάθυνση των εξαλιευτικών στομίων Άγιος Νικόλαος, βασιλάδι, Άγιος Ονούφριος , Αίβαρος και Γιμένη καθώς και των εσοδευτικών στομίων Αετός και Σόλιμπου του ιχθ. Λογαρού με  εκσκαφέα κινούμενο σε ξύλινα υποθέματα (τακαρίες). 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλυτικά  προβλέπουμε να εκβαθύνουμε:

 α) τον αυλέμονα του εξαλιευτικού στομίου Άγιος Νικόλαος   σε μήκος  200,00 μ  περίπου εκατέρωθεν  με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 
β) τον αυλέμονα του εξαλιευτικού στομίου Βασιλάδι  σε μήκος  200,00 μ  περίπου εκατέρωθεν  με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

γ) τον αυλέμονα του εξαλιευτικού στομίου Άγιος Ονούφριος  σε μήκος  300,00 μ  περίπου   με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

δ) τον αυλέμονα του εξαλιευτικού στομίου Άγιος Αϊβαρος  σε μήκος  370,00 μ  περίπου   με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

ε) τον αυλέμονα του εξαλιευτικού στομίου Γιμένη  σε μήκος  400,00 μ  περίπου   με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

στ) τον αυλέμονα του εσοδευτικού στομίου Αετός  σε μήκος  330,00 μ  περίπου   με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

ζ) τον αυλέμονα του εσοδευτικού στομίου Σόλιμπος  σε μήκος  260,00 μ  περίπου εκατέρωθεν  με πλάτος εκσκαφής 15,00 μ   και βάθους 2,00 μ . 

Η εκβάθυνση  θα γίνει με  εκσκαφέα κινούμενο πάνω σε ξύλινα υποθέματα (τακαρίες) εφόσον τα εδάφη επί των οποίων θα  κινηθεί το χωματουργικό μηχάνημα είναι χαλαρά και δημιουργούνται συνθήκες αστάθειας του μηχανήματος. 
Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν επαρκές άνοιγμα του  βραχίονα  του κάδου εκσκαφής, ώστε να καλύπτουν ολόκληρο  το πλάτος των 15,00 μέτρων. 

Με την εκβάθυνση  των στομίων  που έχουν επιχωθεί με την πάροδο του χρόνου  δημιουργείται καλύτερη κυκλοφορία του νερού από και προς την λίμνη και τον Αμβρακικό κόλπο, καταφύγιο για τα ψάρια καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και ειδικότερα τις περιόδους που παρουσιάζονται αντίξοες συνθήκες διαβίωσης (χαμηλές θερμοκρασίες όπως τον  χειμώνα ή υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι) με συνέπεια να  αποφεύγονται οι μαζικοί θάνατοι των ψαριών, καθώς επίσης και  την καλύτερη λειτουργικότητα των εξαλιευτικών εγκαταστάσεων για την εξαλίευση των ψαριών. 

 ΔΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δαπάνη του έργου φθάνει στο ποσό των  35.000,00 ΕΥΡΩ  και θα καλυφθεί με πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημοσίων ιχθυοτροφείων . 
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