ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ:    ΣΑΕΠ 530
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                    EΡΓΟΛΑΒΙΑ :  Διαπλάτυνση γεφυρών τάφρων 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ                                        για την πρόσβαση σε αγροδιατρο-
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                       κές μονάδες ΠΕ Άρτας
ΤΜΗΜΑ  ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη –  ημιβραχώδη

3.01.02 Με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οιανδήποτε απόσταση    (ΥΔΡ6053)   

160+160+50+10+160=                                                                                                        715 μ3
 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
80+50+50+10+50=                                                                                                               300  μ3
Α.12  Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος                                                                        2 μ3  
6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
Αντλητικά συγκροτήματα diesel  ή βενζινοκίνητα  

 6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0ΗΡ  
100+50+50+50=                                                                                                                 250 ώρες

8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης ή πρανών
8.04.02    Με λίθους λατομείου βάρους 5-20 κιλών 
260+170+50+50=                                                                                                               550 μ3
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 60+130+120+15+130=                                                                                                       450 μ2  
9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12-15 
          10+6+7+6=                                                                                                                  30 μ3

9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16-20
             40+40+30+40=                                                                                                       150 μ3
9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20-25

             10+6+10+6=                                                                                                            36 μ3
9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Υδραυλικών έργων 

      3200+3000+1050+2000+3000=                                                                             12300 κιλά
11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες   (ΥΔΡ6810)

8+8+8+8=                                                                                                                     32  μμ   
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