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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	«Διαπλάτυνση γεφυρών τάφρων για την πρόσβαση σε αγροδιατροφικές μονάδες ΠΕ Άρτας»     

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των  απαραίτητων  τεχνικών εργασιών  διαπλατύνσεων  υπαρχουσών γεφυρών στην πεδιάδα της Άρτας για την ευχερή και ασφαλή πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων συλλογής γάλακτος μεταφοράς ζωοτροφών, μεγάλων γεωργικών μηχανημάτων  κλπ  προς τις αγροδιατροφικές μονάδες της πεδιάδας.
Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στον Άγιο Σπυρίδωνα σε υπάρχουσα γέφυρα τάφρου  ανοίγματος 4,00 μ και πλάτους 4,00 μ και ύψους 2,50 μ θα γίνει  διαπλάτυνση αυτής κατά 2,50 μ. Επειδή στην τάφρο ρέει συνεχώς νερό, θα γίνει αποκλεισμός του χώρου της γέφυρας  με  προσωρινά χωμάτινα αναχώματα και   θα γίνουν αντλήσεις των υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg,πάχους έως 1,00 μ και με  αμμοχάλικο πάχους έως και 0,15μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η γέφυρα και οι πτερυγότοιχοι αυτής. Το δάπεδο ο φορέας και οι πτερυγότοιχοι θα κατασκευασθούν με σκυρόδεμα C16/20 και η πλάκα με σκυρόδεμα C20/25.  Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής καθώς και ο οπλισμός φαίνονται στα σχέδια. 
Β) Στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον ίδιο δρόμο σε υπάρχουσα γέφυρα ανοίγματος 4,00 μ και πλάτους 3,60 μ και ύψους 2,50 μ θα κατασκευαστεί διαπλάτυνση αυτής 2,50 μ. Επειδή στην τάφρο ρέει συνεχώς νερό, θα γίνει αποκλεισμός του χώρου της γέφυρας  με  προσωρινά χωμάτινα αναχώματα και   θα γίνουν αντλήσεις των υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg,πάχους έως 1,00 μ και με  αμμοχάλικο πάχους έως και 0,15μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η γέφυρα και οι πτερυγότοιχοι αυτής. Το δάπεδο ο φορέας και οι πτερυγότοιχοι θα κατασκευασθούν με σκυρόδεμα C16/20 και η πλάκα με σκυρόδεμα C20/25.  Η διάταξη του οπλισμού φαίνεται στο σχέδιο.
Γ) Στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον ίδιο δρόμο σε υπάρχουσα πολύ παλαιά μικρή γέφυρα ανοίγματος 3,00 μ και πλάτους 3,00 μ και ύψους 2,50 μ η οποία δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες θα καθαιρεθεί και στη θέση της θα κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα ανοίγματος 3,00 μ πλάτους διέλευσης 5,00 μ και καθαρού ύψους 3,00 μ. Επειδή στην τάφρο ρέει συνεχώς νερό, θα γίνει αποκλεισμός του χώρου της γέφυρας  με  προσωρινά χωμάτινα αναχώματα και   θα γίνουν αντλήσεις των υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg,πάχους έως 1,00 μ και με  αμμοχάλικο πάχους έως και 0,15μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η γέφυρα και οι πτερυγότοιχοι αυτής. Το δάπεδο ο φορέας και οι πτερυγότοιχοι θα κατασκευασθούν με σκυρόδεμα C16/20 και η πλάκα με σκυρόδεμα C20/25.  Η διάταξη του οπλισμού φαίνεται στο σχέδιο. 
Δ) Στο Πολύδροσο Άρτας και πλησίον του αγροτικού συνεταιρισμού ακτινιδίων υπάρχει στενή γέφυρα  ανοίγματος 4,20 μ πλάτους 4,40 μ και ύψους 3,00 μ. Το πλάτος αυτής δεν είναι επαρκές για την διέλευση των μεγάλων οχημάτων του παρακείμενου συνεταιρισμού καθώς και των αγροδιατροφικών μονάδων της περιοχής. Απαιτείται διαπλάτυνση τουλάχιστον 2,00 μ.  Επειδή σε αυτή η γέφυρα ο φορέας της έχει χώρο δεξιά και αριστερά αυτής από ένα μέτρο θα γίνει η διαπλάτυνση  και από τις δύο πλευρές της γέφυρας. Η διάταξη του οπλισμού φαίνεται στο σχέδιο. 
Ε) Στην Περάνθη Άρτας υπάρχει παλαιά στενή και μικρή γέφυρα η οποία θα καθαιρεθεί και στη θέση της θα κατασκευαστεί μια νέα  γέφυρα ανοίγματος 3,00 μ πλάτους διέλευσης 5,00 μ και καθαρού ύψους 3,00 μ Επειδή στην τάφρο ρέει συνεχώς νερό, θα γίνει αποκλεισμός του χώρου της γέφυρας  με  προσωρινά χωμάτινα αναχώματα εκτροπή του νερού με προσωρινή παράπλευρη τάφρο και  αντλήσεις των υδάτων εντός του χώρου κατασκευής της γέφυρας. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg,πάχους έως 1,00 μ και με  αμμοχάλικο πάχους έως και 0,15μ. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η γέφυρα και οι πτερυγότοιχοι αυτής. Το δάπεδο ο φορέας και οι πτερυγότοιχοι θα κατασκευασθούν με σκυρόδεμα C16/20 και η πλάκα με σκυρόδεμα C20/25.  Η διάταξη του οπλισμού φαίνεται στο σχέδιο. 
Στ) Στην Ανέζα Άρτας και σε υπάρχουσα γέφυρα ο ένας πτερυγότοιχος αυτής πήρε κλίση καθώς τα νερά της παρακείμενης τάφρου διέβρωσαν το θεμέλιο αυτού με την συμβολή των μηχανημάτων καθαρισμού της τάφρου. Προβλέπουμε επένδυση της παρακείμενης τάφρου σε μήκος 20 μ πλάτους 1,20 μ και ύψους 1,20 μ. Με την κατασκευή αυτή θα διασφαλίσουμε την γέφυρα καθώς θα οδηγήσουμε τα νερά της τάφρου στην παρακείμενη συλλεκτήρια κεντρική τάφρου και τα τοιχεία της επένδυσης θα λειτουργήσουν ως αντιστήριξη στον πτερυγότοιχο.

Με την κατασκευή των παραπάνω εργασιών θα διευκολυνθεί  η άνετη προσπέλαση των οχημάτων συλλογής γάλακτος μεταφοράς ζωοτροφών και γεωργικών μηχανημάτων για τις καλλιεργητικές φροντίδες των κτημάτων της περιοχής 
Η  συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 90.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις  του  έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011).
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