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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος - Κρυονέρι

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Χρηματοδο-
	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 

	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	τηση:
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής προβόλων από συρματοκιβώτια για την προστασία πρανών του ποταμού Αράχθου από την υποσκαφή αυτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι, με σκοπό την προστασία του επαρχιακού δρόμου και την ασφαλή κυκλοφορία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω τεχνικές κατασκευές ως εξής:
Α΄. Θέση 1.:
Προβλέπεται η κατασκευή προβόλου από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) στο πρανές της κοίτης του ποταμού Αράχθου για την προστασία από τη διάβρωση της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι, μήκους 30,00 μ., τραπεζοειδούς διατομής πλάτος βάσης 4,00 μ. και πλάτος στέψης 2,00 μ. και ύψος 4,00 μ. Η δε θεμελίωση του συρματοκιβωτίου θα έχει βάθος περίπου 2,00.

Β΄. Θέση 2.:
Προβλέπεται η κατασκευή προβόλου από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) στο πρανές της κοίτης του ποταμού Αράχθου για την προστασία από τη διάβρωση της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι, μήκους 45,00 μ., τραπεζοειδούς διατομής πλάτος βάσης 4,00 μ. και πλάτος στέψης 2,00 μ. και ύψος 4,00 μ. Η δε θεμελίωση του συρματοκιβωτίου θα έχει βάθος περίπου 2,00. Επίσης για καλύτερη προστασία του πρανούς δρόμου σε ορισμένα τμήματα προβλέπεται η κατασκευή λιθορριπής με λίθους λατομείου βάρους 100 – 200 κιλά και 200 – 500 κιλά.  
Γ΄. Θέση 3.:
Προβλέπεται καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Αράχθου από προσχώσεις αμμοχαλικοδών υλικών με χωματουργικά μηχανήματα προς το ανάντη πρανές της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι, με την εκσκαφή εντός της κοίτης του ποταμού τάφρου μήκους 150,00 μ. και πλάτους περίπου 50,00 μ. και βάθους περίπου 2,00 μ. Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν έμπροσθεν των συρματικιβωτίων. 
Οι παραπάνω θέσεις κατασκευής των συρματικιβωτίων, της λιθορριπής καθώς και ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Αράχθου φαίνονται στον συνημμένο χάρτη της google earth. 
ΔΑΠΑΝΗ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 96.756,14 € και είναι συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 120.000,00 €, και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)»  (Υποέργο: «Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο Φτέρι – Βαθύκαμπος - Κρυονέρι»), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3782/131/12.01.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
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