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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Έργο:
	ΣΑΕΠ 530 (Κ.Α 2014ΕΠ53000000) 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Εργολαβία:
	«Συντήρηση - αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αθαμάνιο -Τετράκωμο»



	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης στην επαρχιακή οδό Αθαμάνιο -Τετράκωμο. Αρχή χιλιομέτρησης η διασταύρωση με την Εθνική Οδό Άρτας  - Τρικαλων (θέση Αγ. Ιωάννης).
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν τα εξής:
Στη χ.θ. 5+300 (θέση κατάπτωσης)
 Θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια στη θέση της κατάπτωσης του πρανούς κατάντη του δρόμου μήκους 20,00 μ. και ύψους 3,00 μ. περίπου στο τέλος της κατάπτωσης. Θα προηγηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών θεμελίων για την θεμελίωση των συρματοκιβωτίων και τη διαμόρφωση των πρανών. Στη συνέχεια θα γίνει επίχωση της εκσκαφής με υλικό Ε2 έως Ε3 και στηθαίο με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 120 μ. περίπου για την προστασία του επιχώματος από τα νερά της οδού.

Ανάντη της κατάπτωσης θα γίνουν εργασίες γενικών εκσκαφών των πρανών για την διαπλάτυνση του δρόμου σε μήκος 100,00 μ. και πλάτος 3,00 μ. περίπου.
Στη συνέχεια προβλέπεται αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος και εξυγίανση στο πλάτος της οδού και μήκος 80,00 μ. περίπου με τις ακόλουθες εργασίες: α) γενική εκσκαφή σε βάθος 60 εκ., β) στρώση στράγγισης οδοστρώματος πάχους 30,00 εκ., γ) υπόβαση πάχους 15,00 εκ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, δ) βάση 10,00 εκ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, ε) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,00 εκ. με χρήση κοινή ασφάλτου αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Επίσης θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,00 μ. και στηθαίο 0,60 μ. με σκυρόδεμα C16/20 με διατομή που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σε μήκος 150,00 μ. περίπου, από την θέση της διαπλάτυνσης μέχρι το υπάρχον  φρεάτιο.    
Στις χ.θ. 5+500, 6+200 και 6+900
Θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος σε βάθος 60 εκ. και θα κατασκευαστούν μια στρώση στράγγισης οδοστρώματος πάχους 30,00 εκ., μια στρώσης υπόβασης πάχους 15,00 εκ., μια στρώσης βάσης πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,00 εκ. με χρήση κοινή ασφάλτου αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
Τέλος στο δρόμο Αθαμάνιο -Τετράκωμο θα γίνει άρση καταπτώσεων, καθαρισμός οχετών, εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων και επούλωση λάκκων με ασφαλτικά υλικά και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 104.838,71 € και με το Φ.Π.Α. 130.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000000.
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