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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης του επαρχιακού δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή της ΠΕ Άρτας. Αρχή χιλιομέτρησης (χ.θ.: 0+000) είναι η διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την Εθνική οδό Άρτας - Ιωαννίνων. 
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν τα εξής:
1. Στη χ.θ. 16+400
 Στη θέση της κατάπτωσης κατάντη του δρόμου θα κατασκευασθεί επίχωμα με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3 σε μήκος 25 μ. περίπου. Στη συνέχεια θα γίνει μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. Ανάντη του δρόμου θα γίνει διάνοιξη τάφρου σε μήκος 200 μ. περίπου.
2. Στη χ.θ. 16+900
 Στη θέση της κατάπτωσης κατάντη του δρόμου θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια μήκους 12,00 μ. και ύψους 4,00 μ. περίπου και επίχωση της εκσκαφής με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3. Στη συνέχεια θα γίνουν μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου και μια στρώση βάσης πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης Τέλος θα κατασκευαστεί στηθαίο με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 30 μ. περίπου για την προστασία του επιχώματος από τα νερά της οδού.
Ανάντη του δρόμου θα γίνει επενδεδυμένη τάφρος μήκους 300,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20 και πλάτους 1,20 μ..
3. Στη χ.θ. 17+200 (Εργασίες στη διάβαση)
Θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου σωληνωτού οχετού σε μήκος 3μ. περίπου και κατασκευή φρεατίου. Στη διάβαση θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση σε μήκος 25 μ. περίπου με τάφρο για την απορροή των ομβρίων. Ανάντη της επαρχιακής οδού από την διάβαση και σε μήκος 30,00 μ. περίπου θα γίνει επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα C16/20.
4. Στη χ.θ. 28+200 (διασταύρωση προς γέφυρα Τζαρή)
Στη θέση της κατάπτωσης κατάντη του δρόμου θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια συνολικού μήκους 30μ. περίπου και μέσου ύψους 3,00 μ. περίπου και οπλισμένο επίχωμα με θραυστά επίλεκτα υλικά λατομείου Ε4, γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kN/m σε κάθε στρώση πάχους 0,50 μ. και γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. Στη συνέχεια θα γίνει μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου και δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης. Επίσης θα κατασκευαστεί στηθαίο με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 30 μ. περίπου για την προστασία του επιχώματος από τα νερά της οδού. Τέλος θα τοποθετηθούν 20 πλαστικοί οριοδείκτες οδού.
5. Στη χ.θ. 29+300

Στη θέση της κατάπτωσης κατάντη του δρόμου θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια μήκους 60,00 μ. και ύψους 3,00 μ. περίπου και οπλισμένο επίχωμα με θραυστά επίλεκτα υλικά λατομείου Ε4, γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kN/m σε κάθε στρώση πάχους 0,50 μ. και γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. Ανάντη του δρόμου θα γίνουν εργασίες γενικών εκσκαφών των πρανών για την διαπλάτυνση του δρόμου σε μήκος 60,00 μ. και πλάτος 2,00 μ. περίπου, επίχωση της υπάρχουσας τάφρου με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3 και εξυγίανση με υλικό κατηγορίας Ε2 έως Ε3 στο υπάρχον οδόστρωμα. Στη συνέχεια θα γίνει διάνοιξη νέας τάφρου ορθογωνικής διατομής και επένδυσή της με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκους 100,00 μ. περίπου. Για την αποκατάστασης της οδού σε μήκος 60,00 μ. περίπου θα κατασκευαστούν μια στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,15 μ. περίπου και δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης.
Τέλος στην επαρχιακή οδό Άρτα- Ροδαυγή – Δαφνωτή θα γίνουν εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων και επούλωση λάκκων με ασφαλτικά υλικά.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32 € και με το Φ.Π.Α. 200.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018.
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