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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής τεχνικών κατασκευών σε διάφορες θέσεις του δικτύου άρδευσης και στράγγισης  της πεδιάδας Άρτας  για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στο Λουτρότοπο Άρτας επί του επαρχιακού δρόμου Λουτροτόπου Συκεών υπάρχει σωληνωτός οχετός μικρής διαμέτρου σπασμένος ο οποίος παρεμποδίζει την απορροή  των νερών. Προβλέπεται η καθαίρεσή του και κατασκευή στη θέση του νέου πλακοσκεπούς οχετού με πτερυγοτοίχους διαστάσεων 2,00*1,50 μ και μήκους 8,00 μ. Επίσης η αντικατάσταση της υπάρχουσας παλαιάς μικρής  σιδηροθυρίδας με καινούργια  διαστάσεων 2,00 * 1,50 μ. Προκειμένου να κατασκευαστεί ο οχετός με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο πλακοσκεπής οχετός. Η κατασκευή θα γίνει σταδιακά σε δύο τμήματα των 4,00 μ ώστε να μην παρεμποδιστεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (επιβατηγών αστικού λεωφορείου κλπ).   Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.

Β) Στους Κεραμάτες Άρτας κοντά στην ιδιοκτησία Τσιαντή και του  νεκροταφείου Κεραματών διέρχεται η διώρυγα Δ3 η οποία είναι επενδεδυμένη από την πλευρά του επαρχιακού δρόμου Άρτας Νεοχωρίου και χωμάτινη από την πλευρά της ιδιοκτησίας Τσαντή  και τμήματος του νεκροταφείου και το νερό έχει προκαλέσει ζημιές και στα δύο. Προβλέπεται η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης της διώρυγας μήκους 48 μ και καθαρού ύψους 1,80 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επένδυση της διώρυγας. Προκειμένου να κατασκευαστεί το τοιχείο   με τη βοήθεια προσωρινών αναχωμάτων από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθορριπές προστασίας κοίτης με λίθους λατομείου βάρους 5 έως 20 kg, ή αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10μ, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί ο τοίχος. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στα σχέδια.
Η συνολική δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 40.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί με πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000004 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016).
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